     Приложение № 1
к распоряжению руководителя
ГКУ Самарской области
«Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»
                                                                                      от __05 мая__ № 48-р


Регламент
подключения сторонних организаций к программно-аппаратному комплексу радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг», обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров на территории Самарской области, установленного в пожарно-спасательных подразделениях государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям»

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Оборудование – прибор пультовый оконечный программно-аппаратного комплекса (далее – ПАК) радиосистемы передачи извещений (далее – РСПИ) «Стрелец-Мониторинг», обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров, установленный в пожарно-спасательных подразделениях государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» (далее – ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ, и ЧС»).

Прибор объектовый оконечный (далее – ПОО) – объектовая станция из состава ПАК «Стрелец-Мониторинг», к которой подключаются системы пожарной сигнализации различных производителей, установленные на объекте защиты. Входит в состав РСПИ «Стрелец-Мониторинг». Используемый канал связи – радиоканал.

Устройство оконечное объектовое (далее – УОО) – устройство оконечное объектовое «Тандем» передачи извещений от системы пожарной сигнализации. Используемые каналы связи – GSM (CSD, GPRS), IP и проводные каналы связи.

Система пожарной сигнализации (далее – СПС) – совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, формирования, сбора, обработки, регистрации и выдачи в заданном виде сигналов о пожаре, режимах работы системы, другой информации и выдачи (при необходимости) инициирующих сигналов на управление техническими средствами противопожарной защиты, технологическим, электротехническим и другим оборудованием.
ППКП – прибор приемно-контрольный пожарный, предназначенный для приема сигналов от пожарных извещателей, осуществления контроля целостности шлейфа пожарной сигнализации, световой индикации и звуковой сигнализации событий, формирования стартового импульса запуска прибора управления пожарного.
Объект защиты – продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, строения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

Хозорган – собственник Объекта защиты, юридическое или физическое лицо, уполномоченное владеть, пользоваться или распоряжаться Объектом защиты.
Специализированная организация – организация, имеющая лицензию МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Мониторинговая организация – Специализированная организация, оказывающая услуги по построению и техническому обслуживанию системы мониторинга автоматических систем противопожарной защиты и вывода сигналов на пульт централизованного наблюдения "01" и "112". Мониторинговая организация должна отвечать всем требованиям ГОСТ Р 56935-2016 «Производственные услуги. Услуги по построению системы мониторинга автоматических систем противопожарной защиты и вывода сигналов на пульт централизованного наблюдения 01 и 112» (далее – ГОСТ Р 56935-2016), выполнять возложенные функции и задачи.

Обслуживающая организация – Специализированная организация, осуществляющая эксплуатационно-техническое обслуживание Оборудования. 
Пульт централизованного наблюдения (далее – ПЦН) - аппаратно-программный комплекс, являющийся составной частью системы мониторинга, включающий персональный компьютер (далее – ПК) и специализированное программное обеспечение (далее – ПО), предназначенный для приема, обработки, регистрации извещений и отображения в заданном виде тревожной, пожарной и сервисной информации, а также при наличии обратного канала для передачи команд управления.
Система противопожарной защиты (далее – СППЗ) – комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на Объект защиты (продукцию).

Мониторинг систем противопожарной защиты - непрерывно осуществляемый автоматизированный сбор данных, наблюдение за техническими параметрами СППЗ, выполнением СППЗ или ее отдельными элементами своих функциональных задач в целях фиксации и последующей аналитической обработки получаемой информации для подготовки необходимых решений по предупреждению и ликвидации негативных последствий, связанных с повреждением или неисправностью СППЗ.
Система мониторинга – совокупность совместно действующих технических средств и каналов связи в составе централизованной автоматизированной системы передачи извещений о происходящих (возникающих) пожарах, тревогах, чрезвычайных ситуациях и техническом состоянии систем противопожарной защиты.
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Регламент определяет порядок подключения СПС Объекта защиты через ПОО/УОО к Оборудованию и отключению от Оборудования, и порядок проведения технического обслуживания ПОО/УОО.

2. Регламент не регулирует вопросы договорных отношений между предприятием-изготовителем Оборудования, Обслуживающей организацией, Специализированной организацией, Мониторинговой организацией и Хозорганом.

3.Регламент разработан с целью:
· установления единого порядка подключения СПС Объекта защиты через ПОО/УОО к Оборудованию и отключению от него;
· установления единого порядка технического обслуживания Оборудования, ПОО/УОО;
· сокращения количества «ложных» вызовов пожарно-спасательных подразделений ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» на пожары;
· оказания влияния на качество эксплуатационно-технического обслуживания СПС и технического обслуживания ПОО/УОО Специализированными организациями.

4. Настоящий Регламент устанавливает единый порядок:
· подключения СПС через ПОО/УОО к Оборудованию и отключению от него, в случае ее неисправности и «ложных» срабатываний;
· технического обслуживания ПОО/УОО;
· эксплуатационно-технического обслуживания Оборудования.

5. Настоящий регламент устанавливает процедуры:
· приема и отработки тревожных, аварийных и информационных сообщений, технических сигналов, поступивших с ППКП Объекта защиты через ПОО/УОО на Оборудование;
· сбора, хранения и передачи статистической информации о состоянии СПС.

6. Для проведения мероприятий эксплуатационно-технического обслуживания Оборудования могут быть допущены специалисты Обслуживающей организации в соответствии с ранее утвержденными списками. К работе на Оборудовании допускаются сотрудники пожарно-спасательных подразделений ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ, и ЧС», прошедшие обучение.
В обязательном порядке обучение должны пройти:
· руководитель пожарно-спасательного подразделения ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ, и ЧС»;
· ответственное лицо пожарно-спасательного подразделения ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ, и ЧС» за эксплуатацию средств связи и Оборудования;
· диспетчеры ПЦН пожарно-спасательного подразделения ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ, и ЧС» (не менее трех человек).
Обучение проводится сотрудниками Обслуживающей организации с оформлением ведомости проведения инструктажа.
Обслуживающей организацией проводится своевременное обновление ПО ПАК «Стрелец-Мониторинг» по факту обновления заводом-изготовителем ПО для Оборудования.

7. Основным каналом связи радиосистемы передачи извещений ПАК «Стрелец-Мониторинг» является радиоканал с обратной связью. Альтернативные каналы связи (телефонные проводные сети, GSM канал, IP сети) ввиду их низкой надежности при чрезвычайных ситуациях или их отключении при контртеррористических операциях, могут применяться только для территорий с низкой плотностью Объектов защиты, в том числе временно.
При организации каналов связи GSM (CSD,GPRS,IP и проводных каналов) ответственность за доставку сигналов от УОО Объекта защиты до Оборудования несет Хозорган.
В случае если по истечении периода времени, на территории с низкой плотностью Объектов защиты, появится техническая возможность использования основного канала связи (радиоканала), Хозоргану необходимо в 30-ти дневный срок выполнить мероприятия по организации передачи сигналов от СПС посредством ПОО, с использованием радиоканала с обратной связью.

8. Монтаж и ремонтно-восстановительные работы Оборудования и всех составных частей ПАК «Стрелец-Мониторинг», вышедших из строя в ходе эксплуатации, а также эксплуатационно-техническое обслуживание Оборудования осуществляет Обслуживающая организация в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

9. Монтаж и техническое обслуживание ПОО/УОО может проводить любая Специализированная организация в полном соответствии с требованиями Технического задания, выданного Хозоргану пожарно-спасательным подразделением ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ, и ЧС», с требованиями технической документации завода – изготовителя и действующими законодательными и нормативными актами.

10. Подключение ПОО к каналу связи Оборудования осуществляет только Обслуживающая организация.
III. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ К ОБОРУДОВАНИЮ, РАСПОЛОЖЕННОМУ В ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  ГКУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ И ЧС»
1. Подключение СПС к Оборудованию включает в себя следующие этапы:
1.1. Письменный Запрос (Приложение №1), направляемый Хозорганом в пожарно–спасательное подразделение ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», в котором установлено Оборудование, на выдачу Технического задания (Приложение №2) на подключение СПС через ПОО/УОО к Оборудованию в установленном порядке.
1.2. Рассмотрение Запроса пожарно-спасательным подразделением ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», выдача Хозоргану Технического задания с указанием канала связи.
1.3. По факту выполнения работ по монтажу ПОО/УОО на Объекте защиты Специализированной организацией, Хозорганом подается Заявка на подключение СПС через ПОО/УОО, смонтированного на Объекте защиты, к Оборудованию пожарно-спасательного подразделения ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» (Приложение №3).
1.4. Рассмотрение заявки пожарно-спасательным подразделением ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» по подключению СПС через ПОО/УОО Объекта защиты к Оборудованию осуществляется с учетом сроков, установленных законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.

2. После рассмотрения заявки на подключение и, при выполнении всех условий Технического задания на подключение СПС через ПОО/УОО Объекта защиты к Оборудованию, пожарно-спасательное подразделение ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» направляет Мониторинговой организации сведения для создания учетной карточки Объекта защиты в ПО ПАК «Стрелец-Мониторинг» в течение 5 рабочих дней.

3. После выполнения Пунктов 1 и 2 Настоящего раздела, пожарно-спасательное подразделение ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» назначает дату и время проверки работоспособности автоматической передачи сигнала о срабатывании СПС в ДДС «01» и о подключении Объекта защиты к Оборудованию, расположенному в пожарно-спасательном подразделении ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

4. Для проверки прохождения сигнала о срабатывании СПС на Объекте защиты и доставке сигнала через ПОО/УОО на Оборудование создается Комиссия в составе:
-    представитель Объекта защиты;
- представитель пожарно-спасательного подразделения ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»;
- представитель Специализированной организации, выполнившей монтаж (пуско-наладку) и/или проводящей эксплуатационно-техническое обслуживание СПС;
- представитель Специализированной организации, выполнившей монтаж (пуско-наладку) и/или проводящей техническое обслуживание ПОО/УОО;
- представитель Мониторинговой организации.

5. При выполнении Пунктов 1-4 Настоящего раздела, в течение 10 рабочих дней Мониторинговой организацией проводится тестирование ПОО/УОО по передаче сигналов от СПС Объекта защиты на Оборудование по выбранному каналу связи. Все сигналы обрабатываются в течение тестового периода Мониторинговой организацией, статистическая информация по сигналам (отчёт) передается в пожарно-спасательное подразделение ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

6. По истечению срока тестирования Мониторинговая организация предоставляет отчёт событий работы СПС и ПОО/УОО Объекта защиты за время тестирования в пожарно-спасательное подразделение ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» с заключением по характеру зафиксированных извещений.

7. Пожарно-спасательное подразделение ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» совместно с Мониторинговой организацией проводит анализ:
- предоставленного с Заявкой (Приложение №3) на подключение пакета документов, его полноту и правильность;
- полноту и корректность информации, внесенной в учетную карточку Объекта защиты, созданную в ПО ПАК «Стрелец-Мониторинг»;
- отчет событий работы СПС и ПОО/УОО за время тестирования с учетом информации из заключения по характеру зафиксированных извещений.
По результатам проведенного анализа ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» принимается решение о постановке Объекта защиты на мониторинг на постоянной основе или об отказе.
 Положительное решение принимается при:
· соответствии монтажных и пусконаладочных работ требованиям Технического задания (Приложение №2);
· полноте и правильности предоставленного с Заявкой (Приложение №3) на подключение пакета документов;
· полноте и правильности информации, внесенной в учетную карточку Объекта защиты ПО ПАК «Стрелец-Мониторинг»;
· положительном заключении по отчету событий работы СПС и ПОО/УОО за время тестирования (передаче сигналов как тревожных, так и технологических от СПС через ПОО/УОО по выбранному каналу связи на Оборудование).

Отрицательное решение о постановке Объекта защиты на мониторинг, за период тестирования, принимается при:
· не поступлении «тестовых» событий;
· поступлении от СПС через ПОО/УОО на Оборудование более 2 (двух) «ложных» извещений «ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА»;
· потере связи ПОО/УОО с Оборудованием более 2 (двух) раз длительностью более 2 (двух) часов;
· при поступлении события о неисправности СПС, ПОО/УОО и не устранение неисправности в течение 6 (шести) часов;
· неисправности основного питания ПОО/УОО в течение 12 (двенадцати) часов;
· неисправности резервного питания ПОО/УОО;
· сопряжении ПОО/УОО с действующей СПС без учета требований Технического задания;
· подаче не полных данных для создания учетной карточки Объекта защиты в ПО ПАК «Стрелец-Мониторинг»;
· подаче неполного пакета документов к Заявке (Приложение №3) на подключение или наличия замечаний к составу документов.

8. О принятом решении пожарно-спасательное подразделение ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» уведомляет Хозорган в письменном виде. В случае невозможности подключения СПС через ПОО/УОО к Оборудованию в ответе, направляемом пожарно-спасательным подразделением ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» в адрес Хозоргана, указываются конкретные причины невозможности подключения.

9.   При положительном решении пожарно-спасательного подразделения ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», Хозорганом оформляется «Акт проверки работоспособности автоматической передачи сигнала о срабатывании СПС в ДДС «01» и о подключении Объекта защиты к Оборудованию, расположенному в пожарно-спасательном подразделении ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», с целью проведения пожарного мониторинга на постоянной основе (Приложение №4).

10. После завершения работ по подключению и, при положительном результате проведенного тестирования, пожарно-спасательное подразделение ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» издает приказ (распоряжение) о постановке Объекта защиты на мониторинг на постоянной основе. Сведения об Объекте защиты, СПС которого подключена через ПОО/УОО к Оборудованию, заносятся в журнал учета Объектов защиты (Приложение №5), подключенных к Оборудованию (далее – Журнал).

11.  Повторное подключение производится в соответствии с Пунктами 1-6 Настоящего раздела, после устранения причин, которые послужили основанием для принятия отрицательного решения пожарно-спасательным подразделением ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

12.  От СПС Объектов защиты диспетчеру ПЦН пожарно-спасательного подразделения ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» через ПОО/УОО передается только извещение «ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА», все остальные извещения системы обрабатываются, фиксируются, анализируются и архивируются Мониторинговой организацией. Данная функция возложена на Мониторинговую организацию.

13. Функции, права и обязанности, Мониторинговой организации регламентируются ГОСТ Р 56935-2016.
IV. ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ОТ
[bookmark: _GoBack]ОБОРУДОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО В ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ГКУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ И ЧС»
1.     Отключение СПС от Оборудования производится в случаях:
· неисправности СПС в течение 6 часов;
· неисправности основного питания ПОО/УОО в течение 12    (двенадцати) часов;
· неисправности резервного питания ПОО/УОО более 6 (шести) часов;
· потере связи ПОО/УОО с Оборудованием более 2 (двух) раз длительностью более 2 (двух) часов за 10 (десять) календарных дней;
· поступлении от СПС через ПОО/УОО на Оборудование более 2 (двух) «ложных» извещений «ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА» за 10 (десять) календарных дней;
· при отсутствии событий, указывающих на проведение планового технического обслуживания ПОО/УОО Объекта защиты в базе данных ПАК «Стрелец-Мониторинг» более 1 (одного) календарного месяца (согласно технической документации завода-изготовителя).

2.     Пожарно-спасательное подразделение ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» на основании докладов диспетчера ПЦН, делает запрос в Мониторинговую организацию по предоставлению отчета событий работы СПС и ПОО/УОО Объекта защиты за указанный период с предоставлением заключения о характере событий. 
         Мониторинговая организация, выполняя требования ГОСТ Р 56935-2016 и требования Пункта 1 Настоящего раздела предоставляет информацию пожарно-спасательному подразделению ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» о текущем состоянии и работоспособности СПС, ПОО/УОО на Объектах защиты, количестве сбоев в работе, оперативности устранения и качестве технического обслуживания в соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя (ежемесячное техническое обслуживание и практическая проверка прохождения технологических сигналов, с подтверждением  диспетчером ПЦН).

3.        По результатам анализа, полученного по запросу отчёта событий работы СПС и ПОО/УОО Объекта защиты, или предоставленной информации от Мониторинговой организации, пожарно-спасательным подразделением ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» принимается  решение о прекращении приема и обработки извещений от СПС Объекта защиты через ПОО/УОО на Оборудование и издает приказ об отключении СПС Объекта защиты от Оборудования, с указанием ответственному лицу пожарно-спасательного подразделения ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» за эксплуатацию средств связи и Оборудование о занесении в Журнал (Приложение №5) сведений о дате и причине отключения СПС Объекта защиты от Оборудования.
4.       Пожарно-спасательное подразделение ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» в письменном виде, извещает Мониторинговую организацию об отключении СПС Объекта защиты от Оборудования, с указанием причины отключения.
5.       Пожарно-спасательное подразделение ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» в письменном виде, извещает Хозорган об отключении ПОО/УОО, СПС Объекта защиты от Оборудования с одновременным требованием принятия дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности Объекта защиты и указанием срока устранения неисправности и проведения повторной процедуры постановки Объекта защиты на мониторинг. В случае возникновения пожара в период отключения СПС Объекта защиты от Оборудования, вызов пожарно-спасательных подразделений ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» должен осуществляться дежурным персоналом Объекта защиты по телефонной связи или любыми другими доступными видами и средствами связи.
6.   Повторное подключение СПС Объекта защиты к Оборудованию через ПОО/УОО, осуществляется после устранения выявленных неисправностей. Хозорган устраняет неисправность и письменно сообщает об этом в пожарно-спасательное подразделение ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС». Пожарно-спасательное подразделение ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» совместно с Мониторинговой организацией в течение 5 рабочих дней проверяют зафиксированные ПОО/УОО извещения СПС Объекта защиты и принимают решение о подключении СПС через ПОО/УОО к Оборудованию. Пожарно-спасательное подразделение ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» письменно уведомляет Хозорган о принятом решении.
V. ПОРЯДОК ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ ХОЗОРГАНА
1.    При получении пожарно-спасательным подразделением ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» заявки от Хозоргана за 10 (десять) рабочих дней, об отключении СПС Объекта защиты от Оборудования, в связи с реконструкцией, ремонтом Объекта защиты, его сезонной деятельностью и др. Пожарно-спасательное подразделение ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» издает приказ (распоряжение) о временном снятии Объекта защиты с мониторинга с указанием причины снятия и письменно уведомляет о временном отключении Мониторинговую организацию.
2. Ответственным лицом пожарно-спасательного подразделения ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» за эксплуатацию средств связи и Оборудования, вносятся в Журнал (Приложение №5) сведения о дате и причине отключения ПОО/УОО, СПС Объекта защиты от Оборудования (дата, номер приказа, и на какой срок). 
3.   Для повторного подключения СПС Объекта защиты к Оборудованию через ПОО/УОО, Хозорган письменно уведомляет пожарно-спасательное подразделение ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» об окончании работ, событий, по причине возникновения которых, производилось временное снятие Объекта защиты с мониторинга. Пожарно-спасательное подразделение ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» совместно с Мониторинговой организацией в течение 5 рабочих дней проверяют зафиксированные ПОО/УОО извещения СПС Объекта защиты и принимают решение о подключении СПС через ПОО/УОО к Оборудованию. Пожарно-спасательное подразделение ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» письменно уведомляет Хозорган о принятом решении.
VI. ПРИЕМ И ОТРАБОТКА СИГНАЛОВ, ПОСТУПИВШИХ ОТ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ  СИГНАЛИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ПОО/УОО НА ОБОРУДОВАНИЕ
1. Прием и отработка сигналов от СПС Объектов защиты «ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА» осуществляется диспетчерами ПЦН пожарно-спасательных подразделений ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ, и ЧС», работающих на автоматизированном рабочем месте (далее – АРМ) ПАК «Стрелец-Мониторинг».
2. Руководители пожарно-спасательных подразделений ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ, и ЧС» в установленном порядке утверждают инструкции для диспетчеров ПЦН, работающих на АРМ ПАК «Стрелец-Мониторинг».
3. Прием информационных сигналов о неисправности СПС на Объектах защиты, тестовых и технологичных сигналов диспетчерами ПЦН пожарно-спасательных подразделений ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ, и ЧС» не осуществляется.
4. Мониторинговая организация в круглосуточном режиме проводит мониторинг сигналов, поступающих от СПС Объектов защиты через ПОО/УОО на Оборудование, ведет реестр Объектов защиты, на которых проводятся регламентные или ремонтные работы, отключенных по различным причинам от Оборудования, с целью повышения достоверности извещений «ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА» и сокращения числа «ложных» вызовов.

VII. СБОР, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОО/УОО ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ

1.   Сбор, хранение и передача статистической информации о состоянии СПС и ПОО/УОО Объектов защиты осуществляется Мониторинговой организацией.

2. Мониторинговая организация по авторизованным запросам пожарно-спасательных подразделений ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ, и ЧС» предоставляет информацию о текущем состоянии и работоспособности СПС, ПОО/УОО на Объектах защиты, количестве сбоев в работе за заданный период, оперативности устранения и качестве технического обслуживания в соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя (ежемесячное техническое обслуживание и практическая проверка прохождения технологических сигналов, с подтверждением диспетчером ПЦН Мониторинговой организации прохождения сигналов в установленное время – 20 с.).

VIII. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОО/УОО

Учитывая основной принцип построения РСПИ «Стрелец-Мониторинг» – принцип динамической маршрутизации – работоспособность каждого ПОО (как и своевременное устранение неисправностей) важна для работоспособности радиосистемы передачи извещений в целом.
Правила формирования сетевой топологии РСПИ "Стрелец-Мониторинг" основаны на следующих принципах:
· многосвязность топологии, т.е. возможность передачи радиосигналов между любой парой станций,
· динамическая маршрутизация, т.е. анализ условий распространения радиосигналов и выбор наиболее выгодного пути их передачи.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" и руководящими документами, СПС, как и ПОО/УОО должны находиться в исправном и работоспособном состоянии. Руководитель Объекта защиты должен предпринять своевременные меры для устранения неисправностей и обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя.



















Приложение № 1
к Регламенту подключения
сторонних организаций к
программно-аппаратному комплексу
радиосистемы передачи извещений
«Стрелец-Мониторинг», обработки и
передачи данных о параметрах
возгорания, угрозах и рисках
развития крупных пожаров
на территории Самарской области,
установленному в пожарно-спасательных
                                           подразделениях ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»


ЗАПРОС
на выдачу технического задания на подключение СПС через ПОО/УОО, к Оборудованию, установленному в  пожарно-спасательном подразделении ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

_____________________                                                             __________________________

Заявитель______________________________________________________________(полное и сокращенное наименование Объекта защиты)
Адрес места нахождения________________________________________________
Юридический адрес ___________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________
Телефон:____________Телефакс:____________ email:_______________________
Ф.И.О. руководителя (или ответственного лица) ___________________________
_____________________________________________________________________
Тип СПС_____________________________________________________________	
                                  (с указанием применяемых в ней приборов приемно-контрольных, приборов управления,
_____________________________________________________________________
                                    пожарных извещателей, других технических средств пожарной автоматики Объекта защиты)
____________________________________________________________________

______________________________________________________________________
                            (должность)                                                           (подпись)                          (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Регламенту подключения
сторонних организаций к
программно-аппаратному комплексу
радиосистемы передачи извещений
«Стрелец-Мониторинг», обработки и
передачи данных о параметрах
возгорания, угрозах и рисках
развития крупных пожаров
на территории Самарской области,
установленного в пожарно-спасательных
                                           подразделениях ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Техническое задание
на сопряжение СПС Объекта защиты через ПОО/УОО с программно-аппаратным комплексом радиосистемы передачи «Стрелец-Мониторинг», обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, установленном в пожарно-спасательных подразделениях ГКУ Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Программно-аппаратный комплекс радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» должен обеспечивать:
- подключение СПС, расположенных на контролируемых Объектах защиты, посредством ПОО/УОО, использующих различные каналы связи;
- прием информации с Объектов защиты  одновременно в нескольких местах;
        - автоматическую доставку извещений состояния СПС и ПОО/УОО Объектов защиты в пожарно-спасательные подразделения ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»;
        - отображение информации о пожаре и задымленности с максимально возможной точностью или с той точностью, с которой поступает информация с Объектов защиты;
- при наличии технической возможности отображение на плане Объекта защиты динамики развития пожара по мере активизации пожарных извещателей СПС;
- возможность передачи с АРМ, диспетчера пожарно-спасательного подразделения ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», сигнал вызова на контролируемый Объект защиты;
- возможность передачи информации о пожаре и неисправностях СПС и ПОО/УОО на контролируемых Объектах защиты в другие центры управления;
- сохранение архивной информации о пожарах и неисправностях СПС и ПОО/УОО Объектов защиты в базе данных Оборудования;
- возможность автоматизации формирования заявок на выполнение ремонта технических средств ПАК «Стрелец-Мониторинг» и отслеживания процесса их выполнения.
- возможность статистического анализа состояния СПС Объектов защиты, а именно:
- уровня оснащенности Объекта защиты  (установленная СПС, типы и количество извещателей);
- текущего состояния и работоспособности СПС Объекта защиты;
- количества сбоев СПС и ПОО/УОО Объекта защиты за заданный период, оперативности их устранения;
- наличие договоров на техническое обслуживание СПС и ПОО/УОО Объекта защиты, периодичность технического обслуживания ПОО/УОО и т.п.;
- передачу перечисленной выше статистической информации по авторизованному запросу.

ЗАДАЧИ

Автоматическая передача извещений состояния СПС через ПОО/УОО, смонтированных на Объектах защиты, в ДДС пожарно-спасательного подразделения ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
Доставка извещений о пожарах, неисправностях и других событиях СПС Объектов защиты с точностью до помещения или адреса извещателя.
Возможность подключения СПС различных производителей, смонтированных на Объектах защиты к ПОО/УОО, по стандартным интерфейсам.
Преобразование на Объекте защиты, полученных из пожарно-спасательного подразделения ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», экстренных сообщений о ЧС в голосовые сообщения для трансляции по системе речевого оповещения, или текстовые сообщения для трансляции на индикаторе «бегущая строка».	
Возможность определения местонахождения индивидуального приемо-передатчика комплекса аппаратуры для обнаружения места нахождения спасателя (пожарного), попавшего в критическую ситуацию при ликвидации чрезвычайной ситуации (пожара) с индикацией на плане здания на мониторе диспетчера пожарно-спасательного подразделения ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».


ДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ

В открытом пространстве с радиомодемами "470" на скорости 9.6 кбит/с: максимальная - 22 км, рабочая - 6-8 км (дальность связи с энергетическим запасом более 10 дБ).

ТРЕБОВАНИЯ ПО СОВМЕСТИМОСТИ

Совместимость с Оборудованием (ТУ 4372-119-220725-2009 согласованный ФГБУ ВНИИПО МЧС России) РСПИ ПАК «Стрелец-Мониторинг», обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях, находящегося в эксплуатации пожарно-спасательных подразделений ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

РАДИОКАНАЛ

Радиоканал 469,825 МГц в установленном порядке выделенный МЧС России.
Двухсторонний протокол обмена данными между центром мониторинга и Объектами защиты с контролем канала.
Автовыбор маршрута доставки сигналов (динамическая маршрутизация).
Автосмена частот при возникновении помехи, препятствиях и т.п.
Передача сигнала с точностью до извещателя (помещения) при технической возможности.
Автоматический контроль безопасности.
Передача экстренных сигналов оповещения на терминалы ОКСИОН и Объекты защиты.


ЧАСТОТНЫЕ ДИАПАЗОНЫ

Частота, выделенная МЧС России, в полосе 469,825 МГц.





УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЯМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ

Не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2012.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Возможность использования в качестве ретранслятора. Минимальный период контроля исправности канала - не более 2 минут. Защищенность от подмены аппаратуры аналогами и защищенность от вмешательства в передаваемые сообщения.
При подключении СПС через УОО к Оборудованию программно-аппаратного комплекса радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг», обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях, находящегося в эксплуатации пожарно-спасательных подразделений ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» по каналам связи общего пользования GSM (CSD, GPRS), IP и проводных каналов, ответственность за контроль и поддержание в исправном состоянии выбранного канала связи несёт Хозорган.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА

Соответствие требованиям качества, обеспечение безопасности жизни и здоровья, в соответствии с действующим федеральным законодательством.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

                       Гарантийный срок эксплуатации - 12 (двенадцать) месяцев.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Сведения об Объекте защиты

Наименование: _________________________________________________________________
Вид и подведомственность: ______________________________________________________
Адрес: _________________________________________________________________________
Общая площадь здания м2______ Общая площадь Объекта защиты м2_______  
Общее количество этажей здания______________________________________
Количество/номера этажей Объекта защиты_____________________________
Телефон_________________________email______________________________
Конструктивные особенности здания (материалы – стены, перекрытия, перегородки):
Стены –
Перегородки –
Перекрытия –
Должность, Ф.И.О., контактный телефон ответственных лиц (не менее двух)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Организация, обслуживающая СПС_______________________________________ ______________________________________________________________________
Дата монтажа ПОО/УОО________________________________________________
  
Организация, обслуживающая ПОО/УОО _________________________________
_____________________________________________________________________
Установленная СПС на Объекте защиты_______________________________________________________________
                                                                                          (адресная/аналоговая, проводная/радиоканальная)
Дата ввода в эксплуатацию СПС : ________________________________________
Тип системы оповещения и управления эвакуации__________________________
системы оповещения и управления эвакуацией на Объекте защиты___________
_____________________________________________________________________
                                                              (адресная/аналоговая; проводная/радиоканальная)
Дата ввода в эксплуатацию системы оповещения и управления эвакуацией:  _____________________________________________________________________
Наличие систем дымоудаления:__________________________________________
Помещения оборудованные системой дымоудаления:_______________________
Первичные средства пожаротушения (марка/количество)____________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Система пожаротушения_____________________________________________
                                                                              (сплинкерная, дренчерная, пенная, порошковая, газовая, аэрозольная)
Помещения, оборудованные системой пожаротушения:___________________
_______________________________________________________________
Пожарная нагрузка помещений_______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Взрывоопасные производства, материалы, вещества____________________
_______________________________________________________________
Помещения с хранением (нахождением) взрывоопасных веществ__________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Внутреннее водоснабжение (место расположения / количество ПК /диаметр СГ):  ______
Наружное водоснабжение____________________________________________
__________________________________________________________________
                              (место расположения ПГ/ диаметр водопровода/тип сети /расстояние до Объекта защиты)
Сведения об эвакуационных путях_____________________________________

Схема подъезда (чертеж в электронном виде), наличие и расположение пожарных гидрантов и водоемов (чертеж в электронном виде), поэтажные схемы расположения пожарных датчиков, ПК, первичных средств пожаротушения (чертеж в электронном виде).
Все вышеназванные документы предоставляются Заявителем исключительно в электронном виде, в  исполнении в программах  AutoCAD,  Kompas 3D, Microsoft Visio. В случае отсутствия документов в электронном виде, Заказчик своими силами  или с привлечением третьих лиц приводит чертежи в электронный вид.

Начальник пожарно-спасательного отряда/части №___                                      ФИО





















Приложение № 3
к Регламенту подключения
сторонних организаций к
программно-аппаратным комплексу
радиосистемы передачи извещений
«Стрелец-Мониторинг», обработки и
передачи данных о параметрах
возгорания, угрозах и рисках
развития крупных пожаров
на территории Самарской области,
установленного в пожарно-спасательных
                                           подразделениях ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»


ЗАЯВКА
на подключение ПОО/УОО, смонтированного на Объекте зашиты, к Оборудованию, установленного в пожарно-спасательном подразделении ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Заявитель_____________________________________________________________ (полное и сокращенное наименование Объекта зашиты)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес места нахождения________________________________________________
_____________________________________________________________________
Юридический адрес ___________________________________________________
_____________________________________________________________________    
Почтовый адрес _______________________________________________________
_____________________________________________________________________		
Телефон:____________Телефакс:____________ email:_______________________
Ф.И.О. руководителя (или ответственного лица) ___________________________
_____________________________________________________________________
Тип СПС_____________________________________________________________	
                                  (с указанием применяемых в ней приборов приемно-контрольных, приборов управления,
_____________________________________________________________________
                                    пожарных извещателей, других технических средств пожарной автоматики Объекта защиты)
____________________________________________________________________
ПОО/УОО, установленный на Объекте защиты_______________________________________________________________
Способ передачи сигнала________________________________________________ Сведения об организации, обслуживающей СПС _____________________
_____________________________________________________________________
(адрес, телефон, электронная почта, ФИО руководителя, номер и дата выдачи лицензии МЧС России)
_________________________  ____________  ________________________
                   (должность руководителя)                              (подпись)                                     (фамилия и инициалы)
                                                                                                                           М.П.
Примечание: 
К заявке прилагаются следующие документы:
1. Проектная документация по оснащению Объекта защиты ПОО/УОО для передачи информации о состоянии СПС в пожарно-спасательное подразделение ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
2. Акт выполненных работ по монтажу ПОО/УОО, составленный организацией, осуществлявшей монтаж.
3. Копия договора на эксплуатационно-техническое обслуживание СПС, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации.
4. Копия договора на техническое обслуживание ПОО/УОО, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации.
5. Акт проверки технического состояния СПС, составленный организацией, выполняющей эксплуатационно-техническое обслуживание СПС.
6. Копия лицензии МЧС России, выданной организации, которая смонтировала ПОО/УОО, заверенная подписью руководителя и печатью организации.
7. Копия лицензии организации, которая проводит эксплуатационно-техническое обслуживание СПС, заверенная подписью руководителя и печатью организации.
8. Акт освидетельствования скрытых работ (при монтаже электрических проводок).
9. Копия исполнительной документации на ПОО/УОО.
10. Техническая документация предприятия-изготовителя на установленное ПОО/УОО.
11. Копии Сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и оборудования, применявшихся при производстве монтажных работ.
12. Сведения об Объекте защиты (документ в электронном виде и скан копию за подписью руководителя с указанием даты).
13. Схема подъезда (чертеж в электронном виде).
14. Наличие и расположение пожарных гидрантов и водоемов (чертеж в электронном виде).
15. Поэтажные схемы расположения пожарных датчиков, ПК, первичных средств пожаротушения (чертеж в электронном виде).
[bookmark: Bookmark]Примечание: Документы, указанные в Пунктах 12-15 предоставляются Заявителем исключительно в электронном виде, в исполнении в программах AutoCAD,  Kompas 3D, Microsoft Visio. В случае отсутствия документов в электронном виде, Заявитель своими силами  или с привлечением третьих лиц приводит чертежи в электронный вид.
































Приложение № 4
к Регламенту подключения
сторонних организаций к
программно-аппаратному комплексу
радиосистемы передачи извещений
«Стрелец-Мониторинг», обработки и
передачи данных о параметрах
возгорания, угрозах и рисках
развития крупных пожаров
на территории Самарской области,
установленного в пожарно-спасательных
                                           подразделениях ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

АКТ
ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА О СРАБАТЫВАНИИ СПС В ДДС «01» И О ПОДКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ К ОБОРУДОВАНИЮ, РАСПОЛОЖЕННОМУ В ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ГКУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ и ЧС»

_____________________                                                             __________________________

	
представитель Объекта защиты –  
(должность)
______________________________________________________________________
                                                                                                      (ФИО)
представитель пожарно-спасательного подразделения ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» –
(должность)

(ФИО)
представитель Специализированной организации, выполнившей монтаж (пуско-наладку) и/или проводящей эксплуатационно-техническое обслуживание СПС –
  
(должность)

(ФИО)
представитель Специализированной организации, выполнившей монтаж (пуско-наладку) и/или проводящей техническое обслуживание ПОО/УОО –
(должность)

(ФИО)
представитель Мониторинговой организации –
                                                                                                           (должность)

(ФИО)

составили настоящий акт о нижеследующем:

1._____________________________________________________________
                                       (организация, осуществляющая работы по выводу сигнала)
осуществлены работы по постановке на мониторинг СПС Объекта защиты:
  

(наименование Объекта защиты)
  
(адрес Объекта защиты)

(наименование территориального пожарно-спасательного подразделения ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»)

(адрес территориального пожарно-спасательного подразделения ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»)
	
2. Проведена проверка автоматической передачи сигнала:





2.1. Результат опробования
	№ входа
СПС
	Вид формируемого сигнала
	Источник формирования сигнала
	Результат приема сигнала
(поступил/не поступил)


	1.
	«ПОЖАР»
	
	

	2.
	«ПОЖАР»
	
	

	3.
	«НЕИСПРАВНОСТЬ»
	
	



2.2. Результат проверки:
Сигнал о срабатывании СПС Объекта защиты:


 (наименование Объекта защиты)

 (адрес Объекта защиты)

(наименование территориального пожарно-спасательного подразделения ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»)

(адрес территориального пожарно-спасательного подразделения ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»)

поступил/не поступил ______________________________________________________________________
(должность ответственного лица пожарно-спасательного подразделения ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»)
______________________________________________________________________
                    (подпись)                                                               			(расшифровка подписи)

3. Договор на техническое обслуживание ПОО/УОО
__________________________________________________________________	
					      (заключен/ не заключен)
__________________________________________________________________		(наименование организации, дата, номер, срок действия Договора)
4. Заключение комиссии:

	ПОО/УОО, прошедшее комплексное опробование,
______________________________________________________________________
                                                 (осуществляет/ не осуществляет)
автоматическую передачу сигнала о срабатывании СПС в
______________________________________________________________________
(наименование территориального пожарно-спасательного подразделения ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»)
______________________________________________________________________
(адрес территориального пожарно-спасательного подразделения ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»)
5. Рекомендации:
При изменении сведений об Объекте защиты, смене Специализированных (выполняющих техническое обслуживание СПС, ПОО/УОО) организаций, в течение 10 дней письменно оповестить пожарно-спасательное подразделение ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Ответственный за противопожарное состояние Объекта защиты: (Ф.И.О., должность, тел. сот., тел. раб.),________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон (городской и/или сотовый) вахты, пультового помещения, ЦПУ, охранки:______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

представитель Объекта защиты:
__________________________________________________________________                                                                                                                                    
                     (должность)                                                                   (подпись)                         (расшифровка подписи)
                                      							               		        
М.П.

представитель пожарно-спасательного подразделения ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»
_____________________________________________________________                                                                                                                                    
                     (должность)                                                                   (подпись)                         (расшифровка подписи)
                                      							               		        
представитель Специализированной организации, выполнившей монтаж (пуско-наладку) и/или проводящей эксплуатационно-техническое обслуживание СПС
__________________________________________________________________                                                                                                                                    
                     (должность)                                                                   (подпись)                         (расшифровка подписи)
                                      							               		        
М.П.

представитель Специализированной организации, выполнившей монтаж (пуско-наладку) и/или проводящей техническое обслуживание ПОО/УОО __________________________________________________________________                                                                                                                                    
                     (должность)                                                                   (подпись)                         (расшифровка подписи)
                                    							               		        
М.П.

представитель Мониторинговой организации:
__________________________________________________________________                                                                                                                                    
                     (должность)                                                                   (подпись)                         (расшифровка подписи)                             						               		        
М.П.



	
На основании приказа                                                            от                       №______   
                                                           (должность)

Объект защиты________________________________________________________,
расположенный по адресу:______________________________________________________________________________________________________________________________________

Поставить на мониторинг с «     » _____________ 20__г.

__________________________________________________________________
                            (должность)                                                           (подпись)                          (Ф.И.О.)

                                                      М.П.


Акт составлен в 4х экземплярах.








Приложение № 5
к Регламенту подключения
сторонних организаций к
программно-аппаратному комплексу
радиосистемы передачи извещений
«Стрелец-Мониторинг», обработки и
передачи данных о параметрах
возгорания, угрозах и рисках
развития крупных пожаров
на территории Самарской области,
установленного в пожарно-спасательных
                                           подразделениях ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

ЖУРНАЛ
учета Объектов защиты

	№ п/п
	Название Объекта защиты, наименование организации
	Адрес Объекта защиты
	Дата проведения комплексной проверки, результат тестирования
	Дата принятия Объекта защиты на мониторинг (№ приказа, распоряжения)
	Дата снятия Объекта защиты с мониторинга (№ приказа, распоряжения)
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



